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Autorizovana osoba 204 podle rozhodnuti UNMZ €. 5/2017
Pobocka 0600 — Brno

vydava

podle ustanoveni zakona €. 22/1997 Shb., o technickych pozadavcich na vyrobky a 0 zméné a doplnéni
nékterych zakond, v platném znéni, a § 2 a 3 nafizeni viady ¢. 163/2002 Sb., ve znéni nafizeni viady ¢.
312/2005 Sb. a nafizeni viady ¢. 215/2016 Sb.

STAVEBNI TECHNICKE OSVEDCENI
¢. 060-051782

na vyrobek:
Betonové kvétinace a palisady
typ / varianta:
vyrobky pro nizké opérné stény:

Betonové kvétinacée BEST — VARIO, BEST — LARGO, BEST ~ KASKADA, BEST - BALUSTRA
Palisady BEST — PALISADA typui KADENT, MASIV, PREMIUM, RONDELA, STONE, URIKO

vyrobce:
BEST, a.s.
IC: 25201859
Adresa: Rybnice 148, 331 51 Kaznéjov
Vyrobny: BEST, a.s.
Zavody: Rybnice, Luéice,

Ostrava, Polerady, Vranin, Mohelnice

Zakédzka: Z060140144

Autorizovana osoba 204 timto stavebnim technickym osvédEenim osvédéuje udaje o technickych
vlastnostech vyrobku, jejich trovni a postupech jejich zjiStovani ve vztahu k zakladnim poZadavkim
uvedenym v pfiloze & 1 nafizeni vlady & 163/2002 Sb., ve znéni nafizeni vlady &. 312/2005 Sb.
a nafizeni vlady ¢. 215/2016 Sb.

Osvédceni je technickou specifikaci uréenou k posouzeni shody uvedeného vyrobku.
Pocet stran stavebniho technického osvédéeni v&etné strany titulni: 3
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Ing. Hana Nohelova, Ph.D.

vedouci posuzovatel

Zpracovatel tohoto stavebniho technického osvéd&eni:

Platnost osvédéeni do: 31. ledna 2024
e
Osoba odpovédna za spravnost tohoto stavebniho technického osvédéeni:

Ing. Miroslav Prochazka

Brno, 19. ledna 2021 \ %
zastupce vedouciho Autorizované osoby 204

Upozoméni: Bez pisemného souhlasu vedouciho Autorizovang oéoby 204 se toto stavebni technické osvédéeni nesmi reprodukovat jinak nez celé.
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1. Popis vyrobku a vymezeni zplUusobu jeho pouZiti ve stavbé:

Betonové kvétinaée a palisady jsou vyrobky uréené pro budovani nizkych opérnych stén k chrani¢eni nebo
oddéleni riznych ploch.

Palisady BEST - PALISADA typt KADENT, MASIV, PREMIUM, RONDELA, STONE, URIKO jsou prvky pro
nizké opérné stény do vysky 1 m. Betonové palisady predstavuji stavebni prvky slouZici k ohrani¢eni ploch,
oddéleni zpevnénych ploch, oddéleni rdzné vysokych ploch, vytvofeni schod(l v terénu, vytvofeni nizkych
opérnych st&n a podobné. Palisady se zabudovavaji tak, aby byla 1/3 vysky zabetonovana pod urovni terénu.
Jsou vyrabény v riiznych barvach.

Vyroba: vyrobni zavody: Rybnice, Lugice, Polerady

Betonové kvétinaée BEST - VARIO, BEST — LARGO, BEST — KASKADA a BEST — BALUSTRA jsou uréeny
jako prvky pro nizké opérné stény na gravitaénim principu, k solitérnimu zabudovani nebo vytvofeni liniovych
obrub nebo ustupujicich stén v zahradach, popfipadé k oddéleni terénil s rliznou vy$kovou Urovni.

Vyroba: vyrobni zavody: Lucice, Polerady, Rybnice, Vranin, Mohelnice, Ostrava

2. Vymezeni sledovanych vlastnosti a zplusobu jejich posouzeni:
Tab. 12 Kvétinace

C. |Sledovana vlastnost Zkusebni postup Potet vzorkil Poiadoya'né (P)!
CIT D deklarovana aroveii (D)
. D:
1 | Pevnost vyrobku v tlaku CSN EN 772-1 3 3 | Charakteristicka: 15 MPa
D:
- 3 3 po zkousce ze vzdalenosti |
Odolnost betonu proti plisobeni CSN E':l 13198, pril. A, 2 m za sucha bez
2 o 50 cykld o . X
prostredi viditelnych vystupkd,
prohlubni, odloupnuti a
trhlin
Geometrické parametry -
3 |rozmérové tolerance CSN EN 772-16 3 3 |D:
— délka, sitka, vySka 5 mm
1. Oznaéeni vyr. podniku
4 | Znageni vyrobku CSN 72 3000 3 1 gl spfnaciadai dics
3. Oznaceni vyr. zavodu
4. Datum vyroby
Tab. 1b Palisady
C. |[Sledovana vlastnost Zku$ebni postup Potet vzorka Poiadoya’né (P).I
CIT D deklarovana aroven (D)
D:
1 | Pevnost betonu v ohybu CSN EN 1339, pfil. F 3 3 [Min. jednotiivé: 2,8 MPa
Min. pramérna: 3,5 MPa
5 Odolnost betonu proti plisobeni SBS glylfltl 13198, pril. B, 3 3 % 1\ o2
Eadi ® max. .m-
prostred SN 73 1326, 75 cykla °
Geometrické parametry -
rozmérové tolerance " 5 D:
3 |- délka CSN EN 1339, priloha C 3 3 |+5mm
- irka (pramér) +5mm
- vyska max. 3 % jmenovité vysky
1. Oznaceni vyr. podniku
4 | znaceni vyrobku CSN 72 3000 3 1 |2 Znacka druhyaieg
3. Oznaceni yyr.zavodu
4. Datum vyraby
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Poznamky k tabulkam:
C - certifikace vyrobku (§ 5, 5a,6,10); T — ovéfeni/posouzeni shody vyrobku (§ 7,8);
D — dohled nad certifikovanym vyrobkem (§ 5,5a,6,10)
1 — prvky BEST — PALISADA STONE se specialné upravenym zuslecht&nym povrchem (§tipany, ostafeny), mohou
vykazovat vy$$i odchylky, nez je deklarovano.

Ostatni vlastnosti (druh, poéet, poloha a kryti vyztuze; pozarni odolnost; akustické vliastnosti;
soucinitel prostupu tepla; sorpéni vihkost) dle TN 01.10.01 nejsou pro pouziti posuzovanych
vlastnosti relevantni.

3. Zajisténi systému Fizeni vyroby

Obecné pozadavky na systém fizeni vyroby u vyrobce jsou uvedeny v pfiloze €. 3 nafizeni vliady
¢. 163/2002 Sb., ve znéni pozdéjsich piedpisi.

4. Podklady pfedloZzené vyrobcem:

e Katalogové a technické listy

Dokumentace souvisejici se zabezpeéenim systému jakosti

Certifikat systému managementu jakosti dle CSN EN ISO 9001
PN-BEST-8-2009/A Betonové kvétinaée - Pozadavky na vlastnosti, revize 5:1/2021
PN-BEST-9-2009/A Betonové palisady - PoZzadavky na viastnosti, revize 7:1/2021

5. Prehled pouzitych technickych pfedpisti, technickych norem
a dalsich dokladu:

Zakon €. 22/1997 Sb. o technickych poZzadavcich na vyrobky v platném znéni

Nafizeni vlady €. 163/2002 Sb. ve znéni NV 312/2005 Sb. a NV €. 215/2016 Sb., kterym se
stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky

CSN EN 772-16 Zkusebni metody pro zdici prvky - Cast 16: Stanoveni rozmérQ

CSN EN 13198 Betonové prefabrikaty i uliéni vybaveni a zahradni vyrobky

CSN EN 1339 Betonové dlazebni desky — Pozadavky a zkusebni metody

CSN 72 3000 Vyroba a kontrola betonovych stavebnich dilci. Spoleéna ustanoveni

CSN 73 1326 Stanoveni odolnosti povrchu cementového betonu proti plsobeni vody a
chemickych rozmrazovacich latek

CSN EN 772-1+A1 Zkusebni metody pro zdici prvky - Cast 1: Stanoveni pevnosti v tlaku

TN 01.10.01 Prefabrikované nenosné betonové vyrobky z hutného nebo lehkého betonu
uréené pro nekonstrukéni pouziti

6. Ovéfovaci zkousky:
e Pro zpracovani STO nebyly provadény ovéfovaci zkousky

7. UpfFesnujici pozadavky pro posuzovani shody:

e \yrobek je zafazen do pfilohy &. 2, skupina 01_10 podle nafizeni viady €. 163/2002 Sb. ve
znéni nafizeni viady €. 312/2005 Sb. a nafizeni vlady €. 215/2016 Sb. a pifedepsany zpusob
posouzeni shody odpovida § 8 uvedeného nafizeni.

o Vyrobce zajistuje systém fizeni vyroby v souladu s pozadavky § 8 odst. 1 pism. ¢), odst. 1,
uvedeného nafizeni.



